
www.superabrasive.com

Sistema para 
Preparación de 
Superficies

ASPIRADORAS LAVINA ELITE

• Filtros HEPA comprobados y certificados con 
efficiencia 99.99% a 0.3 micrones.
• Modelos grandes incluyen un intervalo adjust-
able para moler y limpiar.
• Sostenen altos CFMs durante largos períodos 
de tiempo.
• Sistema de bolsas Longopac para facilitar la 
disposición de polvo y residuos.
• Acceso fácil de filtros y mantenimiento mínimo. 
• Todos los modelos caben en camioneta están-
dar y en trailas haciendo fácil el tranporte.

HERRAMIENTAS DE PULIDOOTRAS HERRAMIENTAS 
DE RECTIFICADO, Afinación

ELIMINACIÓN DE RECUBRIMIENTOS, 
ADHESIVOS Y MATERIALES DE EPOXY 

RECTIFICADO DE HORMIGÓN

Equipos y herramientas con los que puede contar. Cada vez. 
Carga de la estación 
telefónica con dos 
puertos USB; Además, 
un portavasos de acero 
inoxidable duradero 

Nuevo ajuste de 
manubrio/manillar 

Dos luces LED para 
monitorizar el suelo

Eficiencia mejorada 
en la recolección de 
polvo

Pesas integradas fáciles de usar 
CONVENIENTES PUNTOS DE 
ELEVACIÓN INTEGRADOS 

DESCUBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAVINA ELITE

Sistema de nebulización fina 
para supresión de polvo con 
boquillas de rociado de alta 
presión 

Bastidor completamente 
rediseñado y cabezal de rectificado 
a prueba de polvo con transmisión 
planetaria con engranajes de 
cadena de baja fricción. 

El nuevo diseño de maquinas ELite 
no necesitan los adaptadores de 
resina o  Foam plates.

Ancho de trabajo: 36.5 in / 927 mm
Kawasaki FX1000V, 999 cc
Peso de la máquina: 1585 lbs / 719 kg
Presión de pulido: 603-898 lbs / 273-407 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3 x 13.2in/335mm

NUEVO modelo DE control remoto - L38GRE

PROPANOMáquinas LAVINA



L25GEL25EL25RE L30GEL30LE L3213GEL3213hE

HV: 3f. 380-480V, 32 AmpHV: 3f. 380-480V, 32 Amp L25LE: 15 hp

L16EU: 1f. 200-240V, 12 AmpL14EU: 1f. 200-240V, 12 Amp

HV: 3f. 440-480V, 30 Amp

L3213RE

L20EL14E L20NEL16E L20GEL13GEL13E

Ancho de trabajo: 30 in / 765 mm
Kawasaki FX600V, 603 cc
Peso de la máquina: 794 lbs / 360 kg
Presión de pulido: 448-529 lbs / 203-240 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3 x 13.2in/335mm

Ancho de trabajo: 32 in / 814 mm
Kawasaki FX1000V, 999 cc
Peso de la máquina: 1413 lbs / 641 kg
Presión de pulido: 645-922 lbs / 292-418 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3 x 13.2in/335mm (L3213GE)

Ancho de trabajo: 32 in / 814 mm
Potencia: 20 HP / 15 kW
Voltaje: 3f. x 200-240V, 60 Amp máx.
Peso de la máquina: 1455 lbs / 660 kg
Presión de pulido: 562-878 lbs / 255-398 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3 x 13.2in/335mm (L3213E)

Ancho de trabajo: 32 in / 814 mm
Potencia: 20 HP / 15 kW
Voltaje: 3f. x 200-240V, 60 Amp máx.
Peso de la máquina: 1607 lbs / 729 kg
Presión de pulido: 552-858 lbs / 250-389 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3 x 13.2in/335mm (L3213RE)

Ancho de trabajo: 30 in / 765 mm
Potencia: 15 HP / 11 kW
Voltaje: 3f. x 200-240V, 45 Amp máx.
Peso de la máquina: 860 lbs / 390 kg
Presión de pulido: 465-545 lbs / 211-247 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3 x 13.2in/335mm

Ancho de trabajo: 20 in / 510 mm
Kawasaki FS481V, 603 cc
Peso de la máquina: 645 lbs / 292 kg
Presión de pulido: 267-364 lbs / 121-165 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3 x 9in/225mm

Ancho de trabajo: 13 in / 335 mm
Kawasaki FJ180V, 179 cc
Peso de la máquina: 262 lbs / 119 kg
Presión de pulido: 73 lbs / 33 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
1 x 13.2in/335mm

Ancho de trabajo: 20 in / 510 mm
Potencia: 4 HP / 3 kW
Voltaje: 1f x 200-240V, 14 Amp máx.
Peso de la máquina: 443 lbs / 201 kg
Presión de pulido: 190 lbs / 86 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3 x 9in/225mm

Ancho de trabajo: 13.2 in / 335 mm
Potencia: 2.45 HP / 1.8 kW
Voltaje: 1f x 115V, 16 Amp máx.
Peso de la máquina: 132 lbs / 60 kg
Presión de pulido: 53 lbs / 24 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
1 x 13.2in/335mm

Ancho de trabajo: 20 in / 510 mm
Potencia: 7.5 HP / 5.5 kW
Voltaje: 1 ó 3f x 200-240V, 30 Amp máx.
Peso de la máquina: 584 lbs / 265 kg
Presión de pulido: 187-287 lbs / 85-130 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3 x 9in/225mm

Ancho de trabajo: 16 in / 406 mm
Potencia: 2.45 HP / 1.8 kW
Voltaje: 1f x 115V, 16 Amp max.
Peso de la máquina: 216 lbs / 98 kg
Presión de pulido: 147.7 lbs / 67 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3 x 7in/178mm

Ancho de trabajo: 13 in / 335 mm
Potencia: 5.5 HP / 4 kW
Voltaje: 1f x 200-240V, 16 Amp máx.
Peso de la máquina: 271 lbs / 139 kg
Presión de pulido: up to 50 lbs / 22.7 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
1 x 13.2in/335mm

Ancho de trabajo: 25 in / 655 mm
Kawasaki FX600V, 603 cc
Peso de la máquina: 764 lbs / 346 kg
Presión de pulido: 418-489 lbs / 189-226 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3 x 9in/225mm

Ancho de trabajo: 25 in / 655 mm
Potencia: 10 HP / 7.5 kW
Voltaje: 1 ó 3f x 200-240V, 30 Amp máx.
Peso de la máquina: 754 lbs / 342 kg
Presión de pulido: 348-428 lbs / 158-194 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3 x 9in/225mm

Ancho de trabajo: 25 in / 655 mm
Potencia: 10 HP / 7.5 kW
Voltaje: 1 ó 3f x 200-240V, 45 Amp máx.
Peso de la máquina: 983 lbs / 446 kg
Presión de pulido: 364-436 lbs / 165-198 kg
Diámetro del porteador de herramientas: 
3 x 9in/225mm
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Modelos DE 
control remoto

NUEVO CONTROL REMOTO,
PANEL DE PANTALLA INTUITIVA
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